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塑泥浪板、塑泥採光浪板規格表
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立陽牌 UV-CPP 抗紫外線塑泥浪板、塑泥採光浪板
Impact Resistance, Transparency And Light Transmission.

一種由硅灰石(wollastonite)與PP複合材料及紫外線吸

收劑(Benzotriazole)共擠壓出複合版。

具有耐候-耐酸-耐鹼-耐鹽-隔熱-耐化學性-防腐蝕等性

能之產品。

副層.上面(高溫UV層) 0.04mm

1.96mm

2.0mm

主層.下面(複合材料)

耐化學性

隔熱 防腐蝕

耐候

耐鹽

立陽牌 UV-CPP 抗紫外線塑泥浪板

SGS檢驗報告

產品名稱

塑泥浪板 灰 0
2.0

190 26 5 820
0.75

0.93

0.86

1.08    

760

760820545

26

190

190

2.0

2.0

2.5

2.5

2.5

26.08

0灰

米黃

中脊板

塑泥採光板

顏色 透光率(%) 厚度(mm) 浪距(mm) 浪高(mm) 寬度(mm) 有效寬度(mm) 每重量尺(kg)波數

22
cm

22cm
45cm

760
190 25

61

26.5 26.5

820

產品名稱

塑泥浪板
(五槽)

結構 m/m

QUV測試實測效果比較

施工注意事項:

耐候 正面(完好)
實際樣品經過

3年時間陽光照射

耐熱 UV-CPP材質
不導電、不導熱
太陽照射時溫度
相差達10 C

耐衝擊 重壓不破損，
連續凹摺3小時

不斷裂

耐候 背面(黃化)
實際樣品經過

3年時間陽光照射

重複循環72小時結束，大約等同室外3年時間

燈管

照度

週期

3 1 3 n m

1 . 0 w / m

8小時 u v / 6 0度

測試條件 立陽牌UV-CPP塑泥板(表面完好) 它牌CVP塑泥板(表面黃化)

即採用高濃度紫外線吸收劑(苯並三挫�-Benzotriazole)

俗稱UV劑，共擠壓式被覆0.04m/m於表面，屬超耐候級之產

品，在陽光照射下，吸收紫外線，即使長期曝曬陽光下其

光學，機械性質均不會產生變黃、變質、能提供塑膠製品

優良的安�性，其UV防護層能使板材長期不變黃、老化破

裂，品質保固。

用途:

一.抗酸鹼廠房:化工廠、電鍍廠、酸洗廠、有色金屬治練

   紡織廠、染整廠、煉鋼廠皮革廠、肥料廠、食品加工廠

二.防鹽害廠房:海濱建築物、港埠、養殖場、沿海建築物

三.畜牧；有機堆肥、農場、雞場、畜牧場 

1.火焰處理(Flame Treatmnt)敝司的塑泥浪板表面張

  力為31m/Nm若需使用矽利康(silicone)或任何黏合

  劑時，表面張力需到達41m/Nm，使得黏合劑能完�

  �著於版片上。在火焰處理時，由過剩氧氣助燃的

  燃氣火焰在板片上有短暫作用，存在於火焰中的活

  性離子(OH和COOH組)進行結合。用這種方式使原本   

  無極性材料產生能與黏合劑組合的極性。

2.施工操作使用瓦斯噴燈進行火焰處理，在塑泥板及

  烤漆浪板表面上欲黏著矽利康(silicone)部位噴灼

  約2秒， 即可完成。

耐酸、耐鹼
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